
 

PYROTEK ACIER  
Modèle S101-V-EI30-FR 

 

Série VD CLASSIC 60-V-EI 

 

Cloison vitrée EI30 (Cf 1/2 heure) 



 

 
 

 
 

Cloison vitrée EI30 (CF 1/2 heure)  
Produit bénéficiant de PV d’essai de résistance au feu 

 

 
 
Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles 
les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre 
bureau d’études. 
 

Ossature • Profilés acier thermiquement isolés 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 

Constructions support • Béton armé : densité ≥ 2200 kg/m3, épaisseur > 200 mm 
• Paroi en béton plein ou parpaings : masse volumique ≥ 1600 kg/m3, 
épaisseur > 150 mm 
• Béton cellulaire : masse volumique ≥ 550 kg/m3, épaisseur > 150 mm 
 
• Cloison légère en plaques de plâtre de type 98/48 ou 120/70, au 
minimum EI60 
 
• Poteau métallique isolé pour jonction en ligne ou à 90° 
• Jonction dos à dos 

Vitrages et panneaux • Vitrage feuilleté, épaisseur 15 mm ou 18 à 28 mm 
 
• Double vitrage, épaisseur 27 à 42 mmm 
Contreface possible: float, trempée, feuilletée, réfléchissante, contrôle 
solaire, faible émissivité, … 
 
• Vitrage résistant à l'effraction, classement P8B, épaisseur 27 mm 
 
• Dimensions maximales (L x H) des vitrages feuilletés: 

- 2000 x 2840 mm; ou 
- 2595 x 1800 mm 

• Dimensions maximales (L x H) des vitrages isolants: 
- 1108 x 2798 mm; ou 
- 1500 x 2400 mm; ou 
- 2400 x 1500 mm 

 
• Possibilité d'avoir une ou deux faces du vitrage sablées, dépolies ou 
sérigraphiées 
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• Vitrages en forme de triangle, parallélogramme ou trapèze: 

- angle ≥  30 °; 
- S ≤ 1,9 m² 

 
• Possibilité de store placé entre 2 vitrages indépendants 
 
• Panneau 2 faces tôlés: 

- épaisseur 22 mm: S ≤ 1,00 m² ou 
- épaisseur 33 mm: S ≤ 2,07 m² 

Parclosage • Simple parclosage 
• Double parclosage (interdit pour les vitrages avec store intégré) 
 
• Possibilité de parclosage par tube acier vissé 

Etanchéité et fixation • Vitrage et panneau : fibre minérale ou joint EPDM 
• Périphérie ossature : bourrage laine de roche 
 
• Fixation: adaptée au support 

Sens du feu • Recto / verso 

Dimensions maximales • Cloison vitrée seule (L x H): ill. x 3360 mm 
 
• Cloison vitrée + cloison légère: H ≤ 3400 mm (avec 
H (imposte) ≤ 1100 mm et H (allège) ≤ 1100 mm) 
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